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Puede  ser  operado  por  control  remoto,  incluido  el  mecanismo  de  protección  contra  la  intemperie.

MÉTODO  DE  ENTREGA

Funciones  opcionales  ARNEX  PS8000

–  Sistema  de  cremallera  opcional  como  estructura  alternativa  de  guía  de  la  tela  del  toldo

Sombreado  de  techo  de  vidrio  motorizado  con  tejido  de  toldo  hecho  de  poliacrílico,  que  no  destiñe,  tiene  una  protección  

UV  muy  alta,  ofrece  una  buena  resistencia  al  desgarro  y  también  es  resistente  al  agua  y  la  suciedad  dependiendo  del  tipo  

de  tejido  específico  utilizado.  Construido  con  perfiles  de  aluminio  extrusionado,  con  superficies  pintadas  en  polvo  con  calidad  

de  fachada.  Montado  con  herrajes  en  los  carriles  guía.  Sección  de  caja  sellada  por  tapas  laterales  de  aleación  de  aluminio  

fundido  en  dos  tamaños  (148,5  x  126  mm  y  162,5  x  140  mm)  con  montaje  de  riel  de  toldo  lateral  y  conector  pin  para  el  riel  de  

guía.  Rieles  guía  o  riel  frontal  con  sistema  integrado  de  poleas  de  resorte  neumático  Equipado  de  serie  con  uno  o  dos  tubos  

guía  para  el  soporte  de  la  lona  del  toldo.  Según  modelo  y  tamaño,  diseñado  para  soportar  resistencia  al  viento  clase  3.

0°  -  60°

–  Diversos  herrajes  adecuados  para  cualquier  situación  de  instalación
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mín.  100  cm  

máx.  600  cm

mín.  100  cm  

máx.  600  cm

Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera

Descripción  DescripciónPS8000

ARNEX  PS8000

El  toldo  debe  montarse  con  la  tela  puesta,  si  es  posible.  Los  carriles  guía  se  suministran  por  separado.  No  se  suministran  

sujetadores  para  otros  sustratos.  Fijaciones  al  producto  NYON  GP3100 /  NYON  PLUS  GP4100  |  GP4200  están  incluidos.
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68.4

141

127

68.4

ARNEX  PS8000

148.5

162.5

Para  sistemas  con  diferentes  salientes  conectados  entre  sí:  El  

sistema  con  el  mayor  saliente  debe  usarse  para  determinar  el  tamaño  de  la  caja.

Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera

B-51
B

25,525,5

El  tamaño  de  la  caja  depende  de  la  proyección.

tamaño  de  caja

Caja  pequeña  =  proyección  de  1000  –  4000  mm

Caja  grande  =  proyección  de  4001  –  6000  mm

Plano  de  planta  (independiente)

B  =  ancho  total
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A  =  proyección

Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera

Vista  lateral  (independiente)

Vista  frontal  (de  pie)
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B
25,5B-5125,5

50

ARNEX  PS8000

H1 H2

21  29

51

14

50
127 /  141

6

35  9.5

B  =  ancho  total
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Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera

8.5
92

70

60.5

Vista  frontal  (en  instalación  revelada)

Accesorios  (panel  único)

PS826-1/58  (caja  pequeña)

H1=68mm

H2  =  208  mm

PS826-1/68  (caja  grande)

H1=188mm

H2  =  78  mm

PS826-3/188

H1=58mm

H2  =  88  mm
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8.5

92

70

60.5

6

ARNEX  PS8000

21

51

H1

11.5

102

35  9.5

H2

51

50  14

14

H2  =  78  mm

PS828-3/188

H1=58mm

H2  =  88  mm

PS828-1/58  (caja  pequeña)

H1=68mm

H2  =  208  mm

PS828-1/68  (caja  grande)

H1=188mm

Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera

25.524.5  

50

51

88,5  

60,5

Accesorios  (panel  doble)

Colocación  de  PS815  (en  instalación  revelada)
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20

20

20

20

200,1  -  300  cm  =  4

400,1  -  600  cm  =  7

20

300,1  -  450  cm  =  4

20

L

20

20

20

L

20

400,1  -  500  cm  =  6

100,1  -  200  cm  =  3

20

20

150,1  -  300  cm  =  3

20

20

20

20

20

20

-  100  cm  =  2

300,1  -  400  cm  =  5

20

20

-  150cm  =  2

450,1  -  600  cm  =  5

Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera

Clasificación  de  montaje  (con  sistema  ZIP)

Clasificación  de  montaje  (sin  sistema  ZIP)

ARNEX  PS8000
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300cm

100cm

500cm

600cm

200cm

ARNEX  PS8000

150cm

230cm

400cm

Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera

8.7  
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en  el  riel  delantero

Tecnología  de  cilindro  presurizado

en  guías

Ancho

230cm

proyección

600cm200cm 500cm400cm150cm100cm 300cm
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3°  -  15°

mi

L

A

ARNEX  PS8000
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A  =  proyección

B  =  ancho  total

155

sesenta  y  cinco

Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera

B 12

115.5115.5

12
B  +24

127  141

Vista  lateral  (instalado  en  NYON  GP3100)

Vista  frontal  (instalada  en  NYON  GP3100)

300  314  200
95  106

111  106

72
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4

B+32

115.5

B

115.5

dieciséisdieciséis

3°  -  15°

mi

4

ARNEX  PS8000

A  =  proyección

B  =  ancho  total
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A

Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera

sesenta  y  cinco

127  141

155

Vista  lateral  (instalado  en  NYON  PLUS  GP4100  |  GP4200)

Vista  frontal  (instalado  en  NYON  PLUS  GP4100  |  GP4200)

95  106

L
111  106

310  324  208

16,5  -  22,7

90  
+/-4
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PS826-x/x

PS820

PS810

RS13/7

PS813

PS800-x

PS803

8.10

ZS702-2

PS804

PS811/2

P350

PS814
PS809

PS801/2

PS807

PS802

PS808

PS824

PS823

RS13/7

PS811/2

PS801/2

PS805

PS828-x/x

PS821

Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera

PS830-xx-2  
con  sistema  zip

PS8000

Tire  del  elemento  en  la  guía

Vista  despiezada  (independiente,  desenrollable)

PS830-xx-1  
sin  sistema  zip

Elemento  de  tracción  en  el  riel  delantero

ARNEX  PS8000

PS8000  
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PS825

PS812

PS816

PS824

PS804

PS803

PS818

P251

PS801/2
PS821

PS812

PS806

ZS702-2

PS810

PS823

PS811/1

PS811/2

PS800-x

PS807

PS815

PS813

PS802

PS810

8.11  
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PS820

RS13/7

PS801/1

PS804

P350

PS805

Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera

Solo  disponible  con  sistema  zip

Elemento  de  tracción  en  el  riel  delantero

PS8000

Tire  del  elemento  en  la  guía

Vista  despiezada  (instalada  en  NYON/NYON  PLUS,  desenrollada)

ARNEX  PS8000

SUN CONTMDL SDLUTIONS 



PS812

Altura  =  88  mm

PS823

Par  de  elementos  de  tracción  (carril  guía)

ordenador  personal.

PS826-3/188

ordenador  personal.

Soporte  de  sujeción

PS807

Perfil  de  caja  grande

Elemento  de  tracción  (riel  frontal)

Conjunto  de  cubierta  lateral  (riel  frontal)

PS813

ordenador  personal.

ordenador  personal.

Tapa  lateral  izquierda  (caja  pequeña)

ordenador  personal.

Altura  =  78  mm

PS828-3/188

Deflector  vacío

PS801/1

ordenador  personal.

para  PS816

Par  de  tapas  que  cubren  la  tira

ordenador  personal.

PS814

ordenador  personal.

ordenador  personal.

para  PS810

Herrajes  especiales  para  un  solo  panel

P350

tubo  guía

ordenador  personal.

para  PS813

PS801/2

PS808

par  de  tapas

PS815

ordenador  personal.

ordenador  personal.

PS826-1/58

para  PS810

ordenador  personal.

Tapa  lateral  derecha  (caja  pequeña)

Altura  =  88  mm

Conjunto  de  tubo  guía

ordenador  personal.

PS802

PS809

para  PS803

Ajuste  (en  la  instalación  revelada)

Accesorios  estándar

ordenador  personal.

PS826-1/68

para  PS803

ordenador  personal.

Altura  =  208  mm

Herrajes  especiales  de  doble  panel

elemento  deslizante

para  PS803  

para  PS813

PS803

Soporte  de  sujeción  de  tiras

PS810

para  PS824-x  para  

PS804

ordenador  personal.

PS816

ordenador  personal.

ordenador  personal.

para  PS803

ordenador  personal.

Altura  =  208  mm

Junta  de  cepillo  PB  6,9  x  9  HF  +  1  mm

Perfil  de  caja  pequeña

Carril  de  guía

para  PS804

Soporte  de  sujeción  de  panel  doble

ordenador  personal.

PS811/1

PS818

ordenador  personal.

PS828-1/58

ordenador  personal.

ordenador  personal.  

ordenador  personal.

ordenador  personal.

Riel  delantero

para  PS808

Tapa  lateral  izquierda  (caja  grande)

PS804

PS811/2

PS820

ordenador  personal.

ordenador  personal.

PS828-1/68

para  PS803

ordenador  personal.

PS251

Conjunto  de  cubierta  lateral  (riel  frontal)

para  PS813

Tapa  lateral  derecha  (caja  grande)

PS805

Conjunto  de  panel  lateral  grande

PS825

ordenador  personal.

PS821

ordenador  personal.

Altura  =  78  mm

Riel  de  guía  con  cremallera

ordenador  personal.

ordenador  personal.

Accesorios  estándar  de  doble  panel

para  PS813

PS806

perfil  de  tira

Conjunto  de  panel  lateral  pequeño

para  PS823

PS8000  

10/2021

ARNEX  PS8000

Lista  de  componentes

PS800-1/-2/-3/-4/-5

PS824-1/-2/-3/-4/-5

8.12

Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera
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ARNEX  PS8000

PS830-60-2

ordenador  personal.

MSM203/85/1

ordenador  personal.

MSM203/85/1

MS198

RS14/7

PS830-50-2

Conjunto  accionamiento  sin  cremallera  (para  motor  ø  50  mm)  compuesto  

por  1  soporte  motor  estrella  con  arandela  elástica  1  plato  ø  85  mm  1  

adaptador  ø  50  mm  1  bulón  ø  85  mm  1  contracojinete  con  rodamiento  

de  bolas

RS14/7

P244/1

Juego  de  accionamiento  con  sistema  zip  (para  motor  ø  50  mm)  

compuesto  por  1  soporte  de  motor  de  estrella  con  arandela  elástica  

1  adaptador  combinado  ø  85  estrella  pequeña  ø  50  mm  1  piñón  ø  

85  mm  1  contracojinete  ø  85  mm

PS830-60-1

MS198

ZS702-2

MS198

Juego  de  accionamiento  con  sistema  zip  (para  motor  ø  60  mm)  

compuesto  por  1  soporte  de  estrella  con  arandela  elástica  1  

adaptador  combinado  ø  85  estrella  grande  ø  60  mm  1  piñón  ø  85  

mm  1  contracojinete  ø  85  mm  1  contracojinete  con  rodamiento  de  

bolas  2  orejetas  de  sujeción

P244/1

Perfil  deflector ordenador  personal.

ordenador  personal.

MS198

MSA203/85/x

MSA203/85/x

PS830-50-1

P244/1

MSM203/85/1

RS13/7

P244/1

Conjunto  accionamiento  sin  cremallera  (para  motor  ø  60  mm)  compuesto  

por  1  soporte  de  estrella  con  arandela  elástica  1  plato  ø  85  mm  1  

adaptador  ø  60  mm  1  bulón  ø  85  mm  1  contracojinete  con  rodamiento  

de  bolas

ordenador  personal.

1  contracojinete  con  rodamiento  de  bolas  

2  orejetas  de  sujeción

ordenador  personal.

MSM203/85/1

Eje  toldo-tela  (ø  85  mm)

Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera
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ARNEX  PS8000

PS811/1

PS808PS803

PS806

PS251

PS801/2

PS807

PS810

PS802

PS805PS801/1

P350

PS804 PS809PS800-x

PS8000  
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Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera
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ARNEX  PS8000

PS826-3/188

PS825PS818

PS823

PS812

PS815

PS824-x

PS828-1/58 /  PS828-1/68

PS816

PS821PS814

PS811/2

PS820 PS826-1/58 /  PS826-1/68PS813

Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera
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ARNEX  PS8000

PS830-50-1 /  PS830-60-1

ZS702-2

PS830-50-2 /  PS830-60-2

PS828-3/188

RS13/7

PS8000  
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Toldo  de  cristal  con/sin  cremallera
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AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS 

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda 
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609     ·     info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior

www.awmasuncontrol.com




